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PLACERING:  

 

Det anbefales at opstille rugemaskinen i et rum med en temperatur på 15 til 20 grader C døgnet rundt. Og  

ikke i direkte sollys. 

 

UDPAKNING: 

 

Efter udpakning anbefales det, at tjekke, at alt ser korrekt ud. Hvis ikke kontakt forhandleren før den tages i  

brug. Prøv ikke at reparerer den selv, før forhandleren er kontaktet. 

 

ILÆGNING AF ÆG SAMT ÆGGEVENDING: 

 

 
 

 

OPBEVARING AF RUGEÆG: 

Det er vigtigt, at rugeæggene opbevares korrekt før de ilægges rugemaskinen. De skal opbevares mørk og 

ved en temperatur på 10-15 grader Celsius. BEMÆRK, æggene må ikke være mere end ca. 10 dage gamle. 

Under opbevaringen før de ilægges rugemaskinen, skal de vendes 2 gange dagligt. 

FUGTIGHED: 

Sørg for, at der er vand i en af de 2 vandkar under hele rugningen. Når æggene skal klække, fyldes et enkelt 

glas vand i det store rum (bunden) samt det andet vandkar fyldes. 

 

Fugtigheden kan reguleres ved hjælp af propperne i låget. Jo flere propper der tages af, jo lavere bliver 

fugtigheden.  

SØRG FOR ALTID EN AF PROPPERNE ER AFMONTERET, SÅLEDES DER KOMMER FRISK LUFT I MASKINEN. 

Før ilægning af æg, lad maskinen stå en døgn for at registrerer og 
 indstille temperaturen. 
 
Æggene placeres på den hvide rist, og mellemrumsstykkerne opdeler  
hver række med æg. 
 
Vending af æggene gøres ved at trække i håndtaget på siden, og næste 

gang skubbe stangen. Det anbefales, at æggene vendes to gange i 

døgnet med samme interval. Ved automatisk vending klarer motoren 

dette. 



TEMPERATUR: 

Temperaturen indstilles på 37,8 grader C. Som hovedregel, skal rugetemperaturen være 37,8 Celsius. Dog 
anbefales en temperatur på 37,5 Celsius til mindre typer æg, som dværghøns, fasaner og vagtelæg. 
 
Bliver det aktuelt, at udruge både store og små æg samtidigt, anbefales en temperatur på 37,7 Celsius. 
 
 
DISPLAY OG FUNKTIONER: 
 
 

 
 
 

RØD KONTROLLAMPE = Rugemaskinen er tændt. 
 
Temp. = Aktuel temperatur 
 
Humi. = Aktuel fugtighed 
 
* = Kontrollampe, som indikerer, hvornår varmeelementet er tændt. Når maskinen startes, vil kontrollampen 
lyse konstant. Når den ønskede temperatur er opnået, vil kontrollampen blinke. 
 

 

(1) = Ingen funktion 

(2) = Holdes nede for at ændre temperaturen. Holdes nede til TEMP + ”SET” blinker. Hold (2) nede 

mens temperaturen kan herefter reguleres ned (3) eller op (4). Når temperaturen er ændret 

gemmes den automatisk. 

(3) = Temperatur ned 

(4) = Temperatur op 

 

 

 



VENDING AF ÆGGENE: 

Vending af æggene er vigtigt, således blommen ikke trækker til den ene side og kyllingen vil ikke kunne 

udvikle sig korrekt. 

HALVAUTOMATISK: Æggene vendes ved at trække i stangen udefra. Ved næste vending, skubbes stangen 

ind. BEMÆRK: Denne funktion skal foregå i et roligt tempo. Æggene skal vendes 2 gange i døgnet. Morgen 

og aften. 

HELAUTOMATISK: Æggene vendes automatisk af den monterede vendemotor. Montering af vendemotoren 

gøres på følgende måde: 

HUSK før montering, må motoren ikke være tilsluttet strøm. 
 
HUSK ligeledes, man må ikke prøve at trække motoren, hvilket kan beskadige denne. 
 
Motoren monteres på følgende måde (se også illustration): 
 

1. Motoren monteres oppefra og ned på trækarmen. HUSK at fjerne den lyseblå beskyttelseskappe 
fra motoren. 

 
2. Trækarmen skal sidde på holderen i motoren. 

 
3. Tilslut nu motoren til 220 Volt strøm. 

 
4. BEMÆRK, motoren kører meget langsomt. Det tager 2 timer at køre en runde. Det er derfor ikke 

muligt at se den kører. Marker evt. nogle af æggene med blyant, og tjek jævnligt, at æggene 
vendes. 

 
 
 
Trækarm 
 
 
 
 
Vendemotor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



RUGEVEJLEDNING OG RUGETIDER: 

 Høns Ænder Kalkuner Gæs Fasaner Agerhøns Vagtler 

Temperatur        
- Rugning (Celsius) 37,8 37,8 37,8 37,8 37,5 37,5 37,5 
- Klækning (Celsius) 37,5 37,5 37,5 37,5 37,2 37,2 37,5 

Fugtighed (Relativ)        

- Rugning (%) 50 – 55% 55 – 65% 40 – 50 % 50 – 55% 45 – 55% 45 – 50% 45 – 50% 

- Klækning (%) 60 – 65% 70 – 80% 70 – 75% 70 – 80% 70 – 75% 70 – 75% 70 – 75% 

Rugetid:        

- Rugning  18 25 25 25 – 29 21 20 – 21 15 – 18 

- Klækning 3 3 3 3 3 2 2 

- I alt 21 28 28 28 – 32 24 22 – 23 17 – 20 

Vending:        

- Antal gange pr. dag min 2 eller 
ulige antal 

min 2 eller 
ulige antal 

min 2 eller 
ulige antal 

min 2 eller 
ulige antal 

min 2 
eller 
ulige 
antal 

min 2 eller 
ulige antal 

min 2 
eller 
ulige 
antal 

- Skal ikke vendes de 
første to dage samt under 
klækning 

✓ ✓ ✓ Ikke 
vendes de 

første 4 
dage 

✓ ✓ ✓ 

Lysning (dag) ** 7 og 18 7 og 25 7 og 25 7 og 25 7 og 21 7 og 20 7 og 15 

 
** De ubefrugtede æg skal sorteres fra på dag 7. (Se illustration nedenfor) 
 
Luftblære:   
 
7. dag 
 
14. dag 
 
21. dag 

 
 
 
 
Befrugtet æg 7. dag Ubefrugtet æg 7. dag Dødt foster 7. dag 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   



SERVICERING: 
 
Ved en hver form for servicering eller rengøring, skal strømstikke tages ud af stikkontakten. 
 
GARANTI: 
 
Garantien dækker alle dele i rugemaskinen / Garantiperioden er 2 år fra købsdato / Garantien dækker ikke 
æg eller udeblivende resultater. 
 


