Vejledning

LOHMANN
Automatisk Vandautomat

Den rgde kuppel haenges i 104 KBS S ENE7KER
PISTOL TYPE AUTOMATIC

ventilen (pistolen) WATER FEED
Tilslut vandet gverst pa ventilen.
Bemeerk, den skal haenges

ned fra loftet, og ma ikke

hvile pa jorden, da ventilen
fungere ved fjederbelastning.

Max indgangstryk er 3 bar.

Er indgangstrykket hgjere end
3 bar, skal der fgr monteres
en trykudligningsbeholder

eller trykreduktionsventil.

Pa stilleskruen, se markering
pa ventilen, kan vandstanden
i drikkeranden indstilles.

AMERICA A/S — DK-7700 Thisted
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Vejledning

LOHMANN
Automatisk Vandautomat

Den rgde kuppel hanges i 104 KIBF S ENG7KER
PISTOL TYYPE AUTOMATIC

ventilen (pistolen) WATER FEED
Tilslut vandet gverst pa ventilen.
Bemeerk, den skal haenges

ned fra loftet, og ma ikke

hvile pa jorden, da ventilen
fungere ved fjederbelastning.

Max indgangstryk er 3 bar.
Er indgangstrykket hgjere end

3 bar, skal der fgr monteres
en trykudligningsbeholder
eller trykreduktionsventil.

Pa stilleskruen, se markering
pa ventilen, kan vandstanden

i drikkeranden indstilles.
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